
Описание товара Автоматический встраиваемый 
датер на твердых чернилах MY-812A

Описание

MY-812A Автоматический датер, встраиваемый в упаковочные линии, отлично подходит для 
горизонтальных машин
Обеспечивает высокую скорость печати, благодаря непрерывному, прокатывающему 
движению печатающей головки
На начало печати подает сигнал индукционный датчик, а более точное позиционирование 
печати осуществляется посредством блока управления
В качестве расходного материала используется красящий ролик, из которого под действием 
температуры выделяются чернила
Расход ролика очень экономичен – до 80 000 оттисков
В наличии есть аппараты со станиной крепления на 400, 500, 600 мм, станину нужно подбирать 
под размер пленки
Технические параметры

Характеристики

Напряжение (В/Гц) AC 220/50 110/60 

Мощность (Вт) 150 

Упаковочная 
скорость (шт/мин)

300 

Количество строк
T расположение (10.5PT):11строк Макс.10 
литер/строка) R расположение (10.5PT):8строк 
(Макс.8 литер/строка) 

Рaзмер литер (мм) 2×1.5 (8PT) 2.5×2 (9PT) 3×3 (10.5PT) 



Рaзмер красящего 
ролика (мм)

ф35×32 

Вес (без станины) (кг) 4 

Ширина станины 
(мм)

400 500 600 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

https://prom-katalog.ru/

